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Tätigkeitsschwerpunkte

Windgutachten

WAsP / CFD, Standorteignung

Betriebseinschränkungen  

Standortgüte, Due Diligence

Windmessung (Mast, Lidar)

SCADA-Daten Analyse

Standortgüte (TR10), Optimierung

Performance Check / Due Diligence

Portfolio Analyse (Wind+Solar)

Mesoskalige Modellierung WRF

Windatlas Optimierung, 50-Jahres 

Extremwert, Vereisung, Index

Turbulenzintensität, 10-min. Zeitreihen 

Strommarktanalysen

Marktwert- u. Profilwertatlas

Erlösgutachten

Risikobewertung für PPAs

awis

Online Datenzugang

(Zeitreihen, Karten, Statistiken, Index)

Windpotential, Ertragsberechnung

Marktwertatlas, PPA-Atlas

Forschung & Entwicklung

OTELLO, STRAIGHT, Bayerischer & UBA 

Windatlas, SUnDAY, VERIMA, Roadmap 

Windatlas, WinBin II, SOPCAWIND
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Der neue Windatlas – D-1km.E5

 Akkreditierte Methode 

 Über 25 Jahre & monatliche Updates 

 Basierend auf dem state-of-the-art WRF-Modell 

 Mit über 100 Messungen validiert 

 Verfügbar über: awis.anemos.de

 

Der neue anemos Windatlas Deutschland 1km ERA5 

3km Gitter1km Gitter
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Motivation
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Können wir mit einem 
Windatlas in 1 km Auflösung 

tatsächlich bessere Ergebnisse 
erzielen als mit einem Windatlas 

in 3 km Auflösung?



STRAIGHT Projekt

Projektverbund

Fraunhofer IEE (Projektleitung)
anemos

Universität Kassel

Laufzeit:

Jun. 2023 – Nov. 2026

anemos Teilprojekt:

Qualitätssteigerung der Datengrundlage und Bestimmung 

standortspezifischer Leistungskennlinien für ein effizientes 

Gesamtframework
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Windatlas Prozesskette

Remodelling Verfahren
Korrektur mittels Windatlas 

Trainingsprozess

Modelloptimierung: 
WRF 3.7.1 - Parametrisierung

Downscaling auf 3 km

Windmessungen

Windmessungen

Statistisches 
Downscaling (CFD) & 

Verifizierung

Standortgenauer 
Windatlas

Wind und 
Ertragsdaten

cell

raw

Online 
Windpotential

awis.anemos.de

site

Reanalysedaten: ERA5

Modelloptimierung: 
WRF 4.2.1 - Parametrisierung

Downscaling auf 1 km Korrektur des Jahres-
und Tagesganges

+50%

MYNN-Schema
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Windatlas Optimierung
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Die Rohdaten zeigen einen systematischen Fehler im Jahres- und Tagesgang

Die Korrektur des Jahres- und Tagesgangfehlers ist wichtig für: 

 saisonale, zeitreihenabhängige Verluste (z.B. Schall, Fledermäuse, etc.)

 Langzeitbezug mit Kurzzeitmessungen

 Erlös- oder Marktwertberechnungen

Korrektur des Tages- und Jahresganges



Windatlas Verifikation
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Korrelation Windgeschwindigkeit

Vergleich von Bias bzw. Korrelation zwischen dem D3E5 und dem neuen D1E5 
Windatlas (1h Werte, 10 - 62 Stationen [ohne Training]) 

Bias Windgeschwindigkeit



Windatlas Verifikation
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Windgeschwindigkeit, 100 m Höhe 

Vergleich Jahres- / Tagesgang Heatmap zwischen dem D3E5 und dem neuen 
D1E5 Windatlas (10-min-Werte, 62 Stationen [ohne Training]) 



Windatlas Verifikation
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Windgeschwindigkeit, 180 m Höhe

Vergleich Jahres- / Tagesgang Heatmap zwischen dem D3E5 und dem neuen 
D1E5 Windatlas (10-min-Werte, 26 Stationen [ohne Training]) 



Windatlas Vergleich
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Vergleich Jahres- / Tagesgang Heatmap zwischen
D1E5 mit EMD-WRF Europe+ und NEWA

(57 Stationen, 100 m Höhe, 1h)



Windatlas Vergleich
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Vergleich des D1E5 mit EMD-WRF Europe+ und NEWA
(57 Stationen, 100 m Höhe, 1h)

Windgeschwindigkeit Bias

0.07 ± 0.26

0.85 ± 0.64 0.72 ± 0.40 -0.03 ± 0.14

-0.27 ± 0.16

-0.36 ± 0.18

Weibull k Bias



Weitere Verifikation

Weitere Parameter

Bias Windrichtung

Bias Parkertrag
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Bias Lufttemperatur



Anwendungsmöglichkeiten

Windpotenzial
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Windpotenzial Deutschland 1km ERA5
Beispiel einer Berechnung



Anwendungsmöglichkeiten

Tag / Nacht Windpotenzial
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Nord-Bayern
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Anwendungsmöglichkeiten

Sektorieller Hellmann Exponent

 unterer Rotorbereich 92m – 179m
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Nord-Bayern

Schleswig-Holstein



Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

 Schnelle und qualitativ hochwertige Wind- und Ertragsprognosen 

 Kalibrierter, konsistenter und homogener meso-mikroskaliger Datensatz

 Qualität überprüft durch detaillierte Verifikation 

 Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 

 Standorteignung, Lastrechnung, Berechnung von Restriktionen, etc.

 Durchführung der Unsicherheitsberechnung

 Optimierte Ertragsberechnung
mittels standortspezifischer LKL
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


